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新年快樂! 嶄新的 2017 年已經到來，在此感謝敬愛的客戶們選擇華凌光電作為顯示器供應合作夥伴，期

待新的一年開始我們能有更密切的合作關係，華凌會持續精進我們的產品研發技術以及生產品質與服

務，並提供更多元的產品項及方案滿足客戶需求，提升客戶滿意度。我們的第二條 OLED 面板生產線在

今年內將會開始量產，屆時我們能提供更大的 OLED 面板產能及更多元的 OLED 產品顯示器產品。 顯

示器彩色化與高品質化已經是不可逆的趨勢，華凌集團保持 STN 類產品優勢，並專注高品質化的 OLED

產品技術研發以及 TFT 彩色顯示器的產品廣度與深度以滿足客戶產品應用需求。 

中國農曆春節假期通知 

華人企業在每年的農曆年前有個非常傳統的文化，尤其是台灣與中國企業會在農曆春節前舉辦全體員工的

年度尾牙慶祝活動感謝員工們一年來為公司的努力與貢獻。本月華凌集團分別在台中與中國廠舉辦尾牙慶

祝聯歡晚會慰勞全體員工一年來的辛苦與成就華凌再創營收高峰並迎接嶄新的2017年，上圖是尾牙晚會的

集錦，希望與您分享我們全體努力的歡樂與成就!  

台灣出貨日: 

►年前最後出貨日:  2017 年 1 月 25 日 

►年後第一個出貨日: 2017 年 2 月 2 日 

中國區出貨日: 

►年前最後出貨日:  2017 年 1 月 24 日 

►年後第一個出貨日: 2017 年 2 月 6 日 
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華凌光電台中廠以及中國工廠區將會於2017年1月27日到2月1日期間休假歡度中國農曆年，我們將會於2017

年2月2日恢復上班。以下是農曆春節假期前的最後出貨日以及假期後的第一個出貨日供您參考，如果您的

出貨將受此影響，請速與我們的業務人員聯繫，感謝您的配合！在此預祝您新的一年鴻圖大展，萬事順心! 
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秉持不斷創新思維與獨特經營商業模式的華凌光電，歷年來獲獎無數，今年更是一口氣榮獲三項創新

獎的肯定，這是全體員工共同努力的成果。今年華凌獲得第五屆國家產業創新獎，這是一個國家級的

榮耀，此次得獎讓我們更深信創新研發是一個必然的營運趨勢。國家產業創新獎組織類的獎勵對象是

針對企業在人文、科技與服務的整合創新及價值創造有傑出表現，對台灣產業發展具影響性、改革性

及創造性傑出貢獻，足為產業創新典範者授與傑出企業獎項。 

 

華凌的 OLED 產品更是頻頻獲獎，Winstar 的超薄長效型 OLED 模組榮獲 2017 年台灣精品獎以及台中

市產品創新產品獎肯定，我們深感榮幸!!經濟部外貿協會每年舉辦的台灣精品獎選拔為依「研發」、

「設計」、「品質」、「行銷」等核心標準嚴格評選出台灣最優質產品。華凌光電的 OLED 顯示器在

品質與設計上極具創新和卓越性，華凌 OLED 顯示器掌握 OLED 材料特性與質感的應用，配合產業與

市場的前瞻需求，適切整合設計創意與產品訴求，兼顧技術、功能、使用與美學，突顯了 OLED 顯示

器的創新價值與差異，深獲審查委員肯定。 

  

華凌光電是唯一獲獎的台灣獎品 PMOLED 廠，華凌光電會繼續專注於研發與設計創新，推出符合市

場、滿足顧客需求的產品，服務客戶!! 
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華凌光電榮獲國家級創新獎肯定: 

1.) 第五屆國家產業創新獎  

2.) 2017 年台灣精品獎  

3.) 第三屆台中市產業創新獎   
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產品介紹-0.91 吋OLED WEO012832F 

WEO012832F 是一款 COG 繪圖型 0.91 吋小尺寸單色 PMOLED 模組，非常適用於穿戴式裝置顯示器。

WEO012832F 內建 SSD1306BZ 控制器 IC，模組支援 I2C 介面，此款 OLED 面板外觀尺寸、AA 區及 VA 區

尺寸與 WEO012832D 相同，但是兩款的 FPC pin 數及出 pin 方式與 interface 介面不相同，WEO012832D 僅

能使用 SPI 串列式介面，如需使用 I2C interface 請選用 WEO012832F 此款模組。 

 

WEO012832F 為 COG OLED 模組，特點是重量輕薄、高對比、低耗電、廣視角、反應速度快，適用於牆面

型(wall devices) 或手持式測量儀器(meter devices)、智能科技與智慧能源系統、物聯網設備、智慧電表、醫

療儀器以及穿戴式裝置、電子菸等等。WEO012832F 模組的工作溫度是-40℃至+80℃，儲存溫度-40℃至

+80℃ 。已發表標準顏色有白色、天空藍與黃色，如有其他顏色需求，請洽我們的業務人員。 

Issue 98 - Page 3 

Item-WEO12832F Dimension 

Size 0.91" 

Dot Matrix 128 x 32 Dots 

Module dimension 30.0× 11.5 × 1.45 mm 

Active Area 22.384×5.584  mm 

Pixel Size 0.152 × 0.152  mm 

Pixel Pitch 0.175 × 0.175 mm 

Display Mode Passive Matrix 

Display Color 
Available color: White /Yellow 

Sky Blue 

Drive Duty 1/32 Duty 

IC SSD1306BZ 

Interface I2C 

► Link to WEO012832F web page  

http://www.winstar.com.tw/zh-tw/products/oled-module/graphic-oled-display/oled-i2c.html

