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新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。今後も皆様の

ご期待にお応えすべく、引き続き精進してまいりますので、何卒変わらぬご支援とご愛顧を賜りたく、お願い申し上げ

ます。 

 

有機ELの第二生産ラインは、今年中に量産に入る計画で、今後生産量が増加し、多様な有機ELを提供することができ

るようになります。ディスプレイはカラー化と高品質化の流れになり、WINSTARはSTN製品の優位性を維持しつつ、有

機ELの高品質化技術とTFTカラーディスプレイを深く広く研究開発致します。 

旧正月休暇のお知らせ 

WINSTAR 台 中、中 国 工 場 は 2017 年 1 月 27 日 か ら 2 月 1 ま で 旧 正 月 休 暇 し て、2 月 2 日 よ り 通 常 出 勤 致 し ま す。旧 正 月 

休暇前の最後出荷日と休暇後の最初出荷日を連絡致します。御社の出荷計画を影響しないように、予め営業担当と確認してい

ただくようにお願い致します。  

中国系会社には全従業員を楽しませる忘年会を行う伝統行事があります。全従業員に会社の感謝を示すために今月中に台湾

、中国における忘年会を開催しました。上の忘年会の写真ご覧ください創業18周年目を迎えた成果及び喜びを皆様に伝えい

ただければ有り難く存じます。  

台湾からの出荷 

►休暇前の最後出荷日：January 25, 2017 

►休暇後の最初出荷日：February 2, 2017 

中国からの出荷  

►休暇前の最後出荷日：January 24,2017 

►休暇後の最初出荷日：February 6, 2017 
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革新的な理念と諦めない信念を持ち、創業以来数々の賞を受賞して、今年に第5回台湾国家産業イノベーション賞、第3

回台中市革新製品賞、および2017台湾精品賞を受賞致しました。それは当社製品が技術的にすぐれて革新性を持つ製品

だと示しております。台湾国家産業イノベーション賞は人文、科学技術、サービスの統合、革新に対して貢献のある企

業、および台湾の産業の発展へ影響性、改革性と創造性のある企業に授けるものです。当社はこの国家級の栄誉賞が受

賞でき、光栄の至りだと存じます。 

 

続いて、有機ELディスプレイ製品（OLED)は4回も台湾精品賞を受賞し、台湾におけるPMOLEDメーカーの中で唯一の

受賞者です。台湾精品賞は高品質な台湾製品を世界に広めるとともに、その競争力を高めるべく設けられた賞です。経

済部国際貿易局は台湾のよい製品をプロモーションをするために、研究開発、設計、品質と市場といった点から優良メ

ーカを選びました。選ばれたのは、最も台湾製品のイメージを代表するよい製品です。Winstarの有機ELディスプレイ

製品は革新的価値のある製品だと思われ、台湾精品賞という最高の栄誉賞を受賞致しました 

  

Winstar 有機 EL ディスプレイ製品（OLED)は性能、品質、およびデザインが革新的で優れているため、2011 年、2012 年、

2014 年、および 2017 年台湾精品賞を受賞したことはあります。  

それらの賞は、当社のデザイン能力、高品質、および実績が認められた証拠です。今後、Winstar は最先端 技術と管理チー

ムに支えられ革新的な理念と諦めない信念で成長してまいります。 

 

www.winstar.com.tw 

Winstar が下記の3つの賞を受賞： 

1.台湾国家産業イノベーション 賞 

2. 台中市革新製品賞 

3. 2017台湾精品賞 
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新製品紹介-0.91” OLED WEO012832F  

WEO012832FはCOG構造のグラフィックタイプ0.91OLEDモジュールです。ウェアラブルに生かせます。 SSD1306BZ 

コントロールICを内臓し、I2Cのインターフェースをサポート致します。WEO012832FのAA寸法とVA寸法はWEO012832Dと

同じですが、異なるインターフェースとFPCピン配列されております。WEO012832DはSPIのインターフェースをサポート致

します。 I2Cのインターフェースを必要する場合、WEO012832Fをご選びください。    

 

有機EL･COGモジュールは超薄、軽量、高コントラスト、低消費電力、広視野角、高速応答のメリットを有し、壁取付け式

デバイス、ハンドヘルド機器、メーター、スマートグリッド、ウェアラブル機器、IoTシステムなどに生かせます。   

操作温度範囲は–40℃ to +80℃で、保存温度範囲は -40℃ to +80℃となっております。 標準的な発光色 は白色で、空色(Sky-

blue)と黄色も対応可能です。他の表示色が必要な場合、当社の営業担当者にお問い合わせください。     
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Item-WEO012832F Dimension 

Size 0.91" 

Dot Matrix 128 x 32 Dots 

Module dimension 30.0× 11.5 × 1.45 mm 

Active Area 22.384×5.584  mm 

Pixel Size 0.152 × 0.152  mm 

Pixel Pitch 0.175 × 0.175 mm 

Display Mode Passive Matrix 

Display Color 
Available color: White /Yellow 

Sky Blue 

Drive Duty 1/32 Duty 

IC SSD1306BZ 

Interface I2C 

► Link to WEO012832F web page  

http://www.winstar.com.tw/ja/products/oled-module/graphic-oled-display/oled-i2c.html

